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Chojnice, dnia 30 listopada 2021 r.

		    					
O B W I E S Z C Z E N I E :
Na podstawie art.  401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ( t.j. Dz. U. z 2021 r., Poz. 624  ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach

zawiadamia się i podaje do publicznej informacji w formie obwieszczenia poprzez umieszczenie obwieszczenia na stronie BIP :Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Gminy 
w Chojnicach, Starostwa Powiatowego w Chojnicach

o wszczęciu w dniu 11 października 2021 r. postępowania administracyjnego z wniosku Pana Daniela Folehr, występującego z upoważnienia Powiatu Chojnickiego, dotyczącego uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka projektowanej nawierzchni drogowej drogi powiatowej nr 2623G relacji Kłodawa-Nowa Cerkiew, na odcinku od m. Jerzmionki 
( Dk22) do m. Kłodawa, w tym :
[bookmark: _Hlk88552505]1. wykonanie wylotu W-1KD, Ø 300 do istniejącego rowu w km 0 + 147,0, str. prawa, zlokalizowanego  na działce nr 222, obręb Kruszka, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego  w okolicach wylotu materacem gabionowym  gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu  148,90 m npm.,
2. wykonanie wylotu W-2KD, Ø 300 do istniejącego rowu w km 0 + 225,0, str. prawa, zlokalizowanego  na działce nr 222, obręb Kruszka, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego  w okolicach wylotu materacem gabionowym  gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu  148,30 m npm.,
3. wykonanie wylotu W-3KD, Ø 300 do istniejącego rowu w km 0 + 247,0, str. prawa, zlokalizowanego  na działce nr 144/21, obręb Kruszka, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego  w okolicach wylotu materacem gabionowym  gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu  143,40 m npm.,
4. wykonanie wylotu W-4KD, Ø 400 do nowoprojektowanego rowu w km 3 + 103,0, str. prawa, zlokalizowanego  na działce nr 122, obręb Kłodawa, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego  w okolicach wylotu materacem gabionowym  gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu  148,40 m npm.,
5. wykonanie wylotu W-5KD, Ø 300 do nowoprojektowanego rowu w km 4 + 905,0, str. lewa, zlokalizowanego  na działce nr 3172/1, obręb Kłodawa, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie, umocnionego  w okolicach wylotu materacem gabionowym  gr 30 cm o rzędnej dna rury wylotu  150,20 m npm.,
6. wykonanie przykanalików deszczowych Ø 160 do nowoprojektowanych rowów ze skarpami umocnionymi w obrębie wylotów materacami gabionowymi gr. 30 cm : wylot W-1pp, działka nr 213/2, o rzędnej wylotu 132,39 m npm w km 2+975,0 str. prawa,  wylot W-2pp, działka 
nr 213/2, o rzędnej wylotu 130,43 m npm , w km 3 + 016,0 str. prawa, wylot W-3pp, działka nr 134, o rzędnej wylotu 129,14 m npm, w km 3 + 057,0, str. prawa., wylot W-4pp, działka 
nr  134, o rzędnej wylotu 128,90 m npm, w km 3 + 093,0 str. prawa, wylot W-5pp, działka 
nr 3172/1, o rzędnej wylotu 147,80 m npm, w km 4 +770,0 str. prawa, wylot W-6pp, działka nr 3172/1, o rzędnej wylotu 148,70 m npm, w km 4+818,0 str. lewa, wylot W-7pp, działka 
nr 3172/1, o rzędnej wylotu 149,50 m npm, w km 4+864,0 str. lewa ( wszystkie działki zlokalizowane w obrębie Kłodawa, gm. Chojnice, powiat chojnicki ),
7. wykonanie umocnionych trapezowych korytek skarpowych do nowoprojektowanych rowów drogowych, jako : W-1.1 SS w km 1 + 976,0, strona prawa ( działka nr 109/1, obręb Kruszka, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie ), W-1.2 SS w km 2 + 014,0, strona prawa, 
W-1.3 SS w km 2 + 049,0 strona prawa ( działka nr  168/2, obręb Kruszka, gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie ),
8. wykonanie rowów przydrożnych o następujących parametrach:  nachylenie skarp 1 : 1,5, głębokość 0,7 m, spadek dna 0,4-4,8 %, o łącznej długości 3663,0 m, strona lewa i prawa zahumusowanych, trawiastych bez umocnień, usytuowanych na działkach nr: 114/1, 113/5, 113/1, 113/4107/1, 107/4, 99/3, 99/1, 91/8, 91/1, 100/1, 79, 78, 108, 77, 74, 122, 121, obręb Kruszka, oraz na działkach nr 213/2, 213/1, 108/2, 214, 134, 133, 214, 122, 108/2, 113/1, 103, 107/4, 3174/1, 150/2, 150/1, 101, 100/2, obręb Kłodawa  gm. Chojnice, powiat chojnicki, woj. pomorskie,
9. wykonanie przepustów drogowych Ø 400 i 600 mm SN8 pod zjazdami, pod ciągiem pieszo- rowerowym o nachyleniu skarp wlotu i wylotu 1 : 1, spadku dna przepustów 0,5-1,0 % 
z wlotami i wylotami umocnionymi  brukiem kamiennym na ławie betonowej C12/15 w km :
9.1  przepusty pod jezdnią i ścieżką rowerową w km:
   a)  0+145,0, Ø 600 mm, L = 16, 0 m, rzędna wlotu  148,80 m.npm., rzędna wylotu 148,64 m.npm,
   b)  0+772,0, Ø 600 mm, L = 45,0 m, rzędna wlotu 149,30 m.npm.,  rzędna wylotu 149,11 m.npm,
   c) 1+330,0, Ø 600 mm, L = 19,0 m, rzędna wlotu 140,84 m.npm.,  rzędna wylotu 140,64 m.npm,
   d) 1+465,0, Ø 600 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 153,50 m.npm.,  rzędna wylotu 153,43 m.npm,,
   e) 2+505,0, Ø 600 mm, L = 12,0 m, rzędna wlotu 130,20 m.npm.,  rzędna wylotu 130,08 m.npm,
   f) 2+667,0, Ø 600 mm, L = 11,0 m, rzędna wlotu 132,80 m.npm.,  rzędna wylotu 132,69 m.npm,
   g) 3+097,0, Ø 600 mm, L = 14,0 m, rzędna wlotu 127,54 m.npm.,  rzędna wylotu 127,40 m.npm,
   h) 3+337,0, Ø 400 mm, L = 11,0 m, rzędna wlotu 131,21 m.npm.,  rzędna wylotu 131,10 m.npm,
   i) 3+362,0, Ø 600 mm,  L = 11,0 m, rzędna wlotu 131,61 m.npm.,  rzędna wylotu 131,50 m.npm,
   j) 4+169,0, Ø 600 mm,  L = 11,0 m, rzędna wlotu 140,67 m.npm.,  rzędna wylotu 140,56 m.npm,
  k) 4+688,0, Ø 600 mm, L = 12,0 m, rzędna wlotu 147,39 m.npm., rzędna wylotu 147,25 m.npm, 
9.2 przepusty pod zjazdami w km:
[bookmark: _Hlk88563527]    0+635,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 0+823,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 1+075,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 1+175,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 1+ 392,0, Ø 400 mm L = 19,0 m, strona lewa, 1+560,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 2+393,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona lewa, 2+556,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m,  strona lewa, 2+738,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona prawa, 2+910,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m. strona prawa,
    3+035,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona prawa, 3+992,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m. strona prawa,
    4+912,0, Ø 400 mm, L = 19,0 m, strona prawa,  
   
10 usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych drogi powiatowej nr  2623G relacji Kłodawa-Nowa Cerkiew, na odcinku od 
m. Jerzmionki ( Dk22) do m. Kłodawa, ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowych do  rowów ze zlewni nr 1, obejmującej wyloty wraz ze zlewniami : W1KD, W-2KD, W-3KD, 
W-4KD,W-5KD, W-1pp, W-2pp, W-3pp, W-4pp, W-5pp, W-6pp, W-7pp, W-1.1SS, W-1.2SS, W-1,3SS o łącznej powierzchni Frz = 2,7473 ha, powierzchni zredukowanej Fzr = 1,6233 ha 
w ilości: Qmaxs = 0,2143 m3/s, Qśr.rocznie = 10.555 m3/rok.


wnioskodawca : Powiat Chojnicki.

wykonał: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach w dniu  30 listopada2021 r.


data złożenia wniosku :  11 października 2021 r.
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